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Carrière des Minières
 

86700 PAYRE

Utilisateur : Contrôle externe
 
 

0 2 Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 Limites normalisées   b

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Norme Code

D/2 D 1.4D 2D

0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f MB W

 Etendue e 6 20 10

 V.S.S.+U 100 3.00

 V.S.S. 99 2.50

 V.S.I. 85 98 100

 V.S.I.-U 83 97 100

Partie informative
Résultats de production

0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f MB W

du 28/01/16 au 28/01/16

 Maximum
 Xf+1.25xEcart-types

 Moyenne Xf 21.9 29 37 49 68 91 98 100 21.9 1.46 3.2
 Xf-1.25xEcart-types

 Minimum

 Ecart-type
 Nombre de résultats 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Unité % % % % % % % % % g %
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Moyenne
Fuseau de fabrication
NFP18545/07-2:Limites normalisées   b

Autres caractéristiques
Sulfate soluble dans l'acide 0.032
Chlorures < 0.001
Détermination de la teneur en matière humique 0.0
Soufre total 0.014
Impuretés prohibées < 0.1
Teneur en alcalins actifs 0.0017
Pétrographie Effectuée
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/0.125) 2.75
Masse volumique réelle 2.71
Absorption d'eau 0.6
Teneur en Carbonate de Calcium 94.66
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Dimension en mm WIL 11.02.19.38 (c) Arcade 1996,2016


